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Termometr elektroniczny owulacyjny MICROLIFE MT 16C2
 

Cena: 25,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie Termometr

Producent CHDE POLSKA SP. S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Termometr elektroniczny Microlife MT 16C2 pozwala na pomiar temperatury w 3 miejscach: w buzi, pod pachą lub doodbytniczo.
Dokładny, do dwóch miejsc po przecinku, może być stosowany jako termometr owulacyjny.

Termometr Microlife MT 16C2 jest urządzeniem medycznym służącym do pomiaru temperatury ciała. Posiada wyświetlacz LCD, na
którym pokazywana jest temperatura z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Urządzenie jest wodoszczelne. O gotowości do
pracy oraz o zakończeniu pomiaru informuje sygnał dźwiękowy. Termometr zapamiętuje wynik ostatniego pomiaru. Po zakończonym
pomiarze, jeżeli nie zostanie wyłączony, następuje automatyczne wyłączenie w celu przedłużenia żywotności baterii. Termometr
posiada wymienną baterię. O konieczności jej wymiany informuje graficzna ikona.

Termometr z 4-cyfrowym wyświetlaczem z 60 sekundowym czasem pomiaru. Może być stosowany jako termometr owulacyjny.

Zalety urządzenia:

Dokładność pomiaru do dwóch miejsc po przecinku
Może być stosowany jako termometr owulacyjny
Sygnalizacja zakończenia pomiaru
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Automatyczne wyłączanie
Wskaźnik słabej baterii
Zakres pomiaru 32,00 – 42,99 °C
Bezrtęciowy
Łatwy do czyszczenia
Gwarancja 2 lata “door to door”

Specyfikacja techniczna:

Typ: Termometr elektroniczny MT 16C2
Zakres pomiaru: 32,00 °C do 42,99 °C

Przy temperaturze < 32,00 °C wyświetla się symbol «– -» – niska (zbyt niska)
Przy temperaturze > 42,99 °C wyświetla się symbol «H» – wysoka (zbyt wysoka)

Dokładność pomiaru: ± 0.01 °C; 34,00 °C – 42,00 °C

± 0.2 °C; 32.00 – 33.99 °C i 42.10 – 42.99 °C

Warunki pracy: 10 – 40 °C; maksymalna wilgotność względna 15-95 %
Warunki przechowywania: -25 – +60 °C;

maksymalna wilgotność względna 15-95%

Bateria: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Żywotność baterii: Około 4500 pomiarów (używając nowej baterii)
Klasa IP: IP67
Normy: EN 12470-3, termometry kliniczne; ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
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